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Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Certificado n°: AEX-10786-X — Revisdao 02

Certificate #/Certificado n©°

Efetivado em 20/01/2009

Effected/Efectivado

Produto:
Product/Producto

Tipo / Modelo:
Type — Model/Tipo - Modelo

Solicitante:
Applicant/Solicitante

Fabricante:
Manufacturer/Fabricante

Normas Técnicas:
Standards/Normas

Laboratério de Ensaio:
Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

N° do Relatério de Ensaio:
Test Report Number/N° del informe de Ensayo

Marca Concedida:
Concession Mark/Marca Concedida

Observagoes:
Notes/Observaciones

Portaria:
Governmental Regulation/Regulacion Oficial

Data de Emissao:
Date of issue/Fecha de Otorgamiento

Valido até: 20/01/2013

Validity Term/Fecha de Vencimiento

PRENSA-CABOS
PX2KW, PX2KX, PX2K, PXB2KW, PXSS2K, PX2KPB e PXRC

CMP PRODUCTS LTD.
Glasshouse Street
Newcastle-upon Tyne NE6 1BS, England

CMP PRODUCTS LTD.
36, Nelson Way, Nelson Park East
Cramlington - Northumberland NE23 1WH, England

ABNT NBR IEC 60079-0:2006, ABNT NBR IEC 60079-1:2007,
IEC 60079-7:2001 e ABNT NBR IEC 60529:2005

Sira Test & Certification Ltd.

GB/SIR/ExTR06.0061/00
GB/SIR/ExTR07.0002/00 de Janeiro/2008
GB/SIR/ExXTR07.0042/00 de 13/02/2007
GB/SIR/ExTR07.0124/00 de Outubro/2007
GB/SIR/ExTR08.0025/00 de 10/03/2008
GB/SIR/ExTR08.0062/00 de Maio/2008
GB/SIR/ExTR08.0126/00
GB/SIR/ExTR09.0185/00 de Novembro/2009
GB/SIR/ExTR10.0090/00 de 28/04/2010
GB/SIR/ExTR10.0231/00 de Setermbro/2010
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1. Certificado emitido com base no Modelo com Avaliacdo do
Sistema de Gestdo da Qualidade do Fabricante e Ensaios no
Produto, conforme clausula 6.1 do Regulamento de Avaliagdo
da Conformidade, anexo a Portaria n° 83 do INMETRO,
publicada em 03 de abril de 2006.

2. Este Certificado s6 é valido acompanhado de seu respectivo
anexo.

3. Marcacgao do Produto: Conforme anexo

INMETRO n° 83 de 03/04/2006.

Sao Paulo, 25 de Fevereiro de 2011.
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Helgrio dos Santos Ferreira
Gerente de Certificagao
Certification Manager /Gerente de Certificacion

Joao GusfavoA/ Jungueira
Ger;fante ¥Cnjeo
Technical Marage rente Técnico
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Anexo ao Certificado de Conformidade

Annex to the Certificate of Compliance ¢ Anexo al Certificado de Conformidad

Certificado n°: AEX-10786-X — Revisao 02 Valido até: 20/01/2013
_ Certificate #/Certificado n© Validity Term/Fecha de Vencimiento
Produto:

Prensa-cabos modelos PX2KW, PX2KX, PX2K, PXB2KW, PXSS2K, PX2KPB e PXRC.

Especificagoes:

Os prensa-cabos modelos PX2KW, PX2KX, PX2K, PXB2KW, PXSS2K, PX2KPB e PXRC consistem de um componente
de entrada frontal com rosca do tipo macho, projetado para ser rosqueado a entrada do invdlucro, formando uma
junta de encaixe com o tubo de composto. O tubo contém o composto selante Cedesa EP2122 ou RapidEx (os
prensa-cabos que utilizam o composto RapidEx possuem o sufixo —REX), que garante a protecdo a prova de
explosdo. O corpo principal € rosqueado ao componente de entrada frontal e pode possuir um anel de vedacéo do
tipo ‘O-ring’ entre a interface externa com o corpo principal fornecendo uma vedagao adicional. O aperto da
armacao e da tranga é realizado através de uma combinagao entre o componente de entrada frontal, o corpo
principal, e as diferentes combinagdes de cones de aperto e luvas de aperto reversiveis. Uma porca de vedagao
externa, montada com um anel de selagem elastomérico e uma virola (Nylon 6), é rosqueada ao corpo principal
garantindo a vedacao para a capa externa do cabo.

As opgoes individuais sao:

PX2KW: Para ser utilizado com cabos com armadura de fio de ago. Possui cone de aperto liso e luva de aperto
reversivel.

PX2KX: Para ser utilizado com cabos armados com fio de ago, fita de ago, fita de aluminio, fio maleavel ou fio
trancado. Possui cone de aperto serrilhado e luva de aperto reversivel.

PX2K: Para ser utilizado com cabos armados com fio de ago, fita de ago, fio de aco, fita de aluminio, fio maledvel ou
fio trangado. Fornecido com dois cones de aperto (serrilhado e liso) e uma luva de aperto reversivel.

PXB2KW: Para ser utilizado com cabos com armadura de fio de ago. Possui cone de aperto liso e luva de aperto
reversivel, e ndo possui a porca de vedacdo externa, assim como o anel de selagem elastomérico e a virola. Esse
prensa-cabos também ndo possui a rosca externa de acoplamento.

PXSS2K: Para ser utilizado com cabos nao-armados. Possui componente de entrada frontal, corpo principal, arruela,
porca de vedagao e virola alternativos.

PX2KPB: Para ser utilizado com cabos armados com fio de ago, fita de ago ou fio trangado, com bainha de chumbo.

Possui um cone de aperto alternativo com duas partes, que incorpora um diafragma metdlico de continuidade
adicional.

PXRC: Possui uma porca de vedagdo e um acoplamento externo movel. O Ultimo é preso a porca de vedagdo

usando um grampo em “c” para fornecer uma rosca movel para a conexdo a eletrodutos. Para ser utilizado com
cabos ndao armados.
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